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INF SZKŁO - 400W PANEL ELEKTRYCZNY
ENERGOOSZCZĘDNY BIAŁY/CZARNY ŚCIANA

Cena brutto 999,00 zł

Cena netto 812,20 zł

Dostępność Dostępny

Opis produktu
Specyfikacja
 Kolor Białe szkło / czarne szkło
WiFi Nie
Moc grzewcza 400W
Szerokość 60 cm
Wysokość 60 cm
Grubość 2,5 cm
Waga 7 kg
Montaż Ściana
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Stopień ochrony IP24
Kabel zasilający Tak, do zarobienia
Długość kabla zasilającego 75 cm
Gwarancja 24 miesiące
Termostat Brak, trzeba dokupić osobno
Pomieszczenie do ogrzania 4-8 m2
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Panel na podczerwień - INF SZKŁO 400W

Panel grzewczy na podczerwień - posiada front z szkła dzięki czemu może służyć nie tylko jako grzejnik ale również eleganckie
wyposażenie wnętrza. Dzięki ogrzewaniu na podczerwień będziemy mieli ciepło w pomieszczeniu, a przy okazji możemy
cieszyć się szklanym panelem. Ogrzewanie emitowane z szkła jest bardzo przyjemne, dokładnie takie same jak z kominka z
zamkniętą komorą spalania (kominki z szklanymi drzwiczkami).

Ogrzewanie emitowane z szkła jest bardzo przyjemne, dokładnie takie same jak z kominka z zamkniętą komorą spalania
(kominki z szklanymi drzwiczkami).

Nowy element grzewczy zastosowany w oferowanych przez nasz grzejnikach elektrycznych został całkowicie zmieniony dzięki
czemu są one wydajniejsze od swoich poprzedników.

Nowa elektronika która jeszcze bardziej zwiększa niezawodność naszych produktów dodatkowo połączona z nowym wyglądem
dzięki czemu grzejnik elektryczny będzie pasować do każdego wnętrza.

 

Pomoc przy doborze wielkości paneli podczerwieni do pomieszczenia - darmową wycena systemu ogrzewania na podczerwień
- prosimy o kontakt z biurem.

Zalecenia:

1. Trzeba pamiętać że panele grzewcze na podczerwień muszą być sterowane za pomocą termostatu.

2. Prawidłowo dobrany panel nie powinien działać dłużej niż 8 godzin na dobę (sumarycznie w ciągu całego dnia).

3. Panel nie jest przeznaczony do ciągłej pracy 24 godzin na dobę.

4. Wielkość ogrzewanej powierzchni zależy od wielu czynników takich jak: rodzaj i wielkość ocieplenia, ilości i wielkości okien,
itp.

 
Panele grzewcze mogą być skutecznie stosowane prawie wszędzie. Prezentowane panele na podczerwień montujemy na
ścianach nie niżej niż ok. 100cm od podłogi, pamiętając żeby front urządzenia nie był przez nic zasłonięty do zastosowania
jako ogrzewanie na podczerwień podstawowe, ogrzewanie podczerwienią dodatkowe lub do ogrzewania falami
podczerwonymi tymczasowe - taki miejsc jak mieszkania, domy, biura, sklepy, lokale użytkowe, warsztaty, kościoły, itp.

Ogrzewanie na podczerwień jest całkowicie zdrowe i naturalne. Każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzględnego,
emituje ciepło właśnie w postaci fal podczerwonych. Można to łatwo zaobserwować dzięki kamerom termowizyjnym.

Wiele osób nim zdecyduje się na ogrzewanie podczerwienią zastanawia się jakie są koszty tej nowoczesnej i zdrowej
technologii. Mamy przyjemność poinformować Państwa że wraz z wyborem oferowanych przez naszą firmę paneli na
podczerwień miesięczne koszty ogrzewania spadną nawet o 50% (w porównaniu do zwykłego elektrycznego ogrzewania
konwekcyjnego). Dodatkowo zaoszczędzicie Państwo na kosztach instalacji oraz montażu.
Wynika to z kilku faktów:

Niski początkowy koszt montażu paneli
Brak dodatkowych kosztów instalacji, takich jak konieczność budowy przewodów kominowych, wydzielenia
pomieszczenia dla pieca grzewczego, do magazynowania opału itp.
Brak konieczności kupowania dodatkowych materiałów opałowych, co oznacza brak konieczności ich transportowania,
przechowywania itd.
Możliwość dowolnej rozbudowy sieci grzewczej, zależnej jedynie od zapotrzebowania na ciepło, bez konieczności
uzyskiwania pozwoleń, wykonywania planów itp.
Brak konieczności wykonywania okresowych przeglądów instalacji
Obsługa panelu nie wymaga absolutnie żadnego kontaktu z brudzącym węglem czy innymi materiałami opałowymi
Zmniejszenie rocznych wydatków na leki dzięki stosowaniu najzdrowszej metody ogrzewania
Brak wydatków na odgrzybianie pomieszczeń w których stosowany jest panel
Zautomatyzowana obsługa paneli pozwala zaoszczędzić czas który możemy przecież znacznie lepiej spożytkować
Nośnikiem ciepła są powierzchnie ścian które nie wychładzają się tak szybko jak powietrze
Bardzo duża żywotność
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Uwaga!
 

Proponowany panel grzewczy nie posiada wbudowanego termostatu do regulacji temperatury, harmonogramu pracy
itp. trzeba go dokupić osobno (termostaty dostępne są w naszym sklepie), można wykorzystać termostat montowany na stałe
w puszcze elektrycznej (np. obok włącznika światła w pomieszczeniu) lub wybrać termostat wpinany bezpośrednio do
gniazdka (nie trzeba modyfikować instalacji elektrycznej). Dostępne są również termostaty z funkcją WiFi dzięki czemu każdy
panel grzewczy może się wzbogacić o inteligentne funkcje. 
 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Białe szkło , Czarne szkło
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