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TERMOSTAT TS10 - GRZEJNIKI

Cena brutto 149,00 zł

Cena netto 121,14 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Opis produktu

Specyfikacja
 WiFi Nie
Aplikacja na telefon Brak
Montaż Gniazdko sieciowe
Systemy ogrzewania Grzejniki
Kolor Biały
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Stopień ochrony IP20
Nastawianie temperatur Co 0,5°C
Zakres temperatur 3°C - 40°C
Harmonogram Tak
Wyjście Max 16A
Błąd pomiaru ± 1 °C

wygenerowano w programie shopGold

https://www.ozesklep.pl/termostat-ts10-grzejniki-p-810.html


 

  

TERMOSTAT TS 10 - gniazdkowy

TS10 służy do automatycznej regulacji temperatury w domach, mieszkaniach, biurach. Na każdy dzień tygodnia można
nastawić 4 dowolne pasma czasowe.

Zalety termo wyłącznika gniazdkowego TS10:

czujnik otwartego okna
zgodność z normą EcoDesign
na każdy dzień inny cieplny program
dwa ustawienia temperatury (komfortowy, ekonomiczny)
prosta obsługa i programowanie
możliwość krótkoterminowych zmian temperatury
stałe wyłączenie urządzenia (OFF)
regulacja temperatury po 0,5°C
przejrzysty wyświetlacz
podtrzymanie ustawień przy braku zasilania

Regulacja temperatury termostatu gniazdkowego TS10:
Rozwiązania  dla ELEKTRYCZNYCH systemów grzewczych (konwektory, grzejniki, drabinki, płyty grzewcze itp.).
Automatyczna regulacja temperatury pozwala zaoszczędzić do 30% energii. Do wykorzystania w domu, biurze, itp.
Przystosowany do 4 zmian temperatury w ciągu dnia.

Funkcja otwartego okna:
Gdy w funkcjach zaawansowanych uruchomiona jest funkcja otwartego okna, termostat będzie wykrywał czy temperatura nie
spadnie poniżej ustawionej temperatury. Jeżeli się tak stanie, ogrzewanie zostanie wyłączone na określony czas. Po upływie
tego czasu, termostat powróci do ostatniego trybu pracy.

Funkcja zapobiegająca zamarzaniu:
Gdy funkcja jest aktywna na termostacie pojawi się charakterystyczny symbol płatka śniegu, termostat gdy będzie w trybie
stand by będzie pilnować ustawionej temperatury.
 

Nastawioną temperaturę zachowuje pamięć E-EPROM przy awarii zasilania lub wyjęcia z gniazda.
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